GS220 Scanner

Performance — Value - Reliability

Der GS220 ist ein Hand-Laserscanner
mit attraktivem Preis-Leistungsverhaltnis
fOr vielfdltige Anwendungen

Ausgestattet mit einer Liest alle gangigen Leichtes und Gummiertes Gehduse
ausgezeichneten Standard 1D Barcodes ergonomisches Design an den Kontaktpunkten
Lasertechnologie fur fUr den taglichen Einsatz welches den Scanner bei
schnelles und akkurates Sturz und Aufprall schitzt

Scannen

Barcodes Made ~asy




Technische Daten

Barcodes Made sy

GS220 Tragbarer Laserscanner
Modell GS220U GS220K
Lichtquelle Sichtbare Laserdiode 650 nm = 10 nm
GrOn = Laser bereit zum Scan
LED Anzeige
Rot = Erfolgreicher Scan
Schnittstelle usB PS/2
Scanstruktur Single line
Scanrate 72 scans/Sekunde
Tiefenschdrfe g xx
Auflésung 4 mil
Scanwinkel Horizontal : Max. 46°

Druck-Kontrast (PCS)

35% Min. Reflexionsdifferenz

Neigung, Schrage

68°, 52° maximum

unterstitze Barcodes

Eingangsspannung

Stromverbrauch

Laserklasse

Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code
93, Code 128, UPC, EAN / JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise / GTIN compliant

5V DC #0.25V
675 mW(125 mA@5V-standby)
675 mW(125 mA@5V-decoding)

Class 1; IEC60825-1, EN60825-1

Prifzeichen CE, FCC, BSMI
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebung
Lagertemperatur -40°C bis 60°C
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Umgebungshelligkeit

4842 lux (fluoriszierend)

Aufprallifestigkeit

1 m Fall auf Beton

Abdichtung abgedichtet gegen eindringen von Schwebeteilchen / Staub
Lange 110 mm
Abmessungen Hohe 153 mm
Breite 70 mm
Gewicht 120 g

*  Specifications are subject to change without notice. All company and/or product names are frademarks and/or registered trademarks of their respective owners.

** Basierend auf dem Standard UPC-A Barcode, 10.4 mil narrow bar.
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